
DESIGN
YOUR HOME
DESIGN
YOUR LIFE
www.coverdoors.grIDEA | COLOR | SURFACE

www.coverdoors.gr • email: info@coverdoors.gr

ΠΕΪ ∆ΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 34100 ΕΥΒΟΙΑ ΤΗΛ.: 22210 90457  FAX: 22210 62260
PEI DOKOU CHALKIS 34100 EVIA GREECE TEL.: +30 22210 90457  FAX: +30 22210 62260

SENSE OF
SUPERIORITY

EXCELLENT
QUALITY

κατάλογος / catalog

ΕΛ
ΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    •    MADE IN GREECE  

 •  

laminate
cpl

lamitex
hpl

veneer
special doors



Η εταιρία μας
Our company

www.
coverdoors .gr

Ιδρύεται η εταιρεία ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ Ο.Ε. από τους 
αδελφούς Δ. Κοροβέση στο Βασιλικό Ευβοίας, με αντικείμενο 
την παραγωγή προϊόντων ξύλου, με εξειδίκευση στα 
παντογραφικά σχέδια.

Καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται και αυξάνει το μερίδιο της στην 
εγχώρια αγορά, λαμβάνεται η στρατηγικής σημασίας απόφαση και 
μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2000 m² στη ΒΙ.ΠΕ. 
Πέι Δοκού. Νέος εξοπλισμός, τεχνολογικά ανεπτυγμένος, 
επιστρατεύεται και αρχίζει η ραγδαία ανοδική πορεία.

Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, η εταιρεία καλείται να καλύψει εκ 
νέου αυξημένες παραγωγικές ανάγκες και για να καλυφθούν 
δημιουργούνται νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3000 m². 
Πλέον, αρχίζει να επιστρατεύει νέες τεχνικές μάρκετινγκ και 
επενδύει στην δημόσια προβολή της, λαμβάνοντας μέρος σε 
εκθέσεις του κλάδου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 
Διευρύνει το πελατολόγιό της επιτυχώς, γεγονός που την 
καθιστά κορυφαία στην Ελλάδα και πλέον στοχεύει στις ξένες 
αγορές και αναπτύσσει δυναμικό εξαγωγικό προφίλ.

Στα πλαίσια του ταχύτατου αναπτυξιακού ρυθμού της, 
κατοχυρώνεται ο διακριτικός τίτλος “COVERDOORS”, με τον 
οποίο θα γίνει ευρέως γνωστή η εταιρεία στον κλάδο της. 
Με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τύπου CNC και 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008, 
διαθέτει πλέον και πιστοποιημένη ηχομονωτική πόρτα.

Εισάγει, στην ήδη ευρεία γκάμα πορτών, άλλες δύο ακόμα επιλογές, την 
θωρακισμένη πόρτα και την πυράντοχη. Η θωρακισμένη πόρτα της 
Coverdoors προσφέρει πολλαπλές επιλογές κλασσικών και μοντέρνων 
σχεδίων, αλλά πάντοτε εστιάζοντας στα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. 
Επιπλέον, η πόρτα πυρασφαλείας, η οποία εξασφαλίζει πυραντοχή 60 min 
σύμφωνα με πιστοποιητικά από τα εργαστήρια δοκιμών Exova Warrington 
fire testing, United Kingdom Πρότυπο BS 476 Part 22:1987, έρχεται 
να ανταποκριθεί και στις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Εισάγει στη γκάμα των προϊόντων τις πόρτες με επένδυση HPL με 
μεταλλική κάσα. Oι πόρτες αυτές χρησιμοποιούνται σε χώρους υψηλής 
επισκεψιμότητας, όπως δημόσια κτήρια (νοσοκομεία, σχολεία, γραφεία κτλ).

H Coverdoors βασιζόμενη στις αξίες της, στον ανθρώπινο παράγοντα, στο 
σεβασμό προς τον συνεργάτη και τον καταναλωτή στοχεύει να είναι μια 
εταιρία ζωντανή, οικονομικά υγιής, δυναμικά αναπτυσσόμενη, δημιουργική 
και παρούσα στις εξελίξεις της αγοράς. Μέσα από το δίκτυο συνεργατών που 
έχει αναπτύξει, έχει περισσότερα από 90 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα 
όπου οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα προϊόντα της. 
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Σήμα
Γνησιότητας

Η εταιρεία Coverdoors® από την ίδρυση της το 1994 έως 
και σήμερα δραστηριοποιείται στην κατασκευή εσωτερικών 

πορτών και πορτών ασφαλείας. Έχοντας κάνει μια 
επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά και εφόσον έχει 
εδραιώσει τα προϊόντα της, στα πλαίσια της διαμόρφωσης 

της εταιρικής της ταυτότητας, έχει κατοχυρώσει το εμπορικό 
σήμα των προϊόντων της από το 2010. Το εμπορικό σήμα, 
με αριθμό 207312, κατοχυρώθηκε από το Υπ. Οικονομίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με πρωταρχικούς στόχους την παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας και την απόλυτη ικανοποίηση των καταναλωτών, 
η Coverdoors® προχωρά στην παραγωγή επώνυμου, πλέον, 
προϊόντος, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διακρίνει την 

προέλευσή του. Αυτό πραγματοποιείται με την αναγραφή του 
εταιρικού σήματος της Coverdoors® σε κάθε προϊόν, σε σημείο 

διακριτικό και ταυτόχρονα ευδιάκριτο. Συγκεκριμένα, θα 
υπάρχει το σήμα γνησιότητας της Coverdoors® σε κάθε πόρτα 

στο εσωτερικό σημείο πάνω από την κλειδαριά

Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής θα μπορεί είναι σίγουρος 
ότι η πόρτα που φτάνει στο χώρο του είναι αποκλειστικής 

παραγωγής Coverdoors®. Έτσι, ο καταναλωτής βεβαιώνεται ότι: 
Επενδύει σε προϊόν ελληνικής παραγωγής. Το τελικό προϊόν 

είναι επώνυμο. Χρησιμοποιούνται άριστες και πιστοποιημένες 
πρώτες ύλες Η ασφάλεια είναι πρωταρχική δέσμευση. Το 

προϊόν είναι εργονομικά σχεδιασμένο και φιλικό προς τον 
καταναλωτή, με σεβασμό προς το περιβάλλον. Γίνεται χρήση 
υδατοδιαλυτών και άκαυστων βερνικιών. Χρησιμοποιούνται 

κόλλες πολυουρεθάνης δύο συστατικών, καλύπτοντας 
ταυτόχρονα απαιτήσεις, τόσο σε νησιωτικές περιοχές με υψηλό 

ποσοστό υγρασίας, όσο και σε περιοχές με υψηλές ή πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες.

EN ISO 9001:2008 
Η Coverdoors® έχει 
πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας EN ISO 9001:2008, 
σύμφωνα με το οποίο 
η εταιρεία πληρεί τις 
προϋποθέσεις της παραγωγής 
πορτών, επιβεβαιώνοντας 
έμπρακτα την υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων 
και διασφαλίζοντας ότι τα 
προϊόντα της Coverdoors® 
παράγονται σύμφωνα με τις 
αυστηρές προδιαγραφές που 
ορίζει ο φορέας πιστοποίησης. 
FSC πρώτων υλών 
(Αειφορική δασική διαχείριση) 
Διασφαλίζει ότι οι πρώτες 
ύλες που προέρχονται από 
το δάσος, έχουν διαχειριστεί 
και καταναλωθεί υπεύθυνα 
προστατεύοντας το 
περιβάλλον. 
E1: Υπάρχουν δύο 
Ευρωπαϊκές κλάσεις 
κατηγοριοποίησης του MDF E1 
και Ε2, ανάλογα με τα επίπεδα 
των εκπομπών φορμαλδεϋδης 
που μετρήθηκαν. Η 
απελευθέρωση της 
φορμαλδεϋδης της κλάσης Ε1 
είναι μικρότερη από 0,1 ppm 
(μέρη ανα εκατομμύριο) και 
για την κλάση Ε2 είναι μεταξύ 
0,1ppm και 0,3ppm.
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πλαίσιο πόρτας ξύλινο, τύπου FINGERJOINT (με αυτό επιτυγχάνεται 
μηδενική στρέβλωση της πόρτας +-0.2) γεμισμένο με σταθεροποιητικό 
πυρήνα HONEYCOMB. Η πόρτα είναι καλυμμένη και από τις δύο 
πλευρές με MDF (Ε1) ΠΑΧΟΥΣ 6mm για θύρες CPL/LAMITEX/LAMINATE 
και 7mm για θύρες επενδεδυμένες με καπλαμά. Ο καπλαμάς που 
χρησιμοποιείται είναι EXTRA ποιότητας.
Κατασκευή κάσας: 
Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους 44mm για καλύτερη 
στήριξη του θυρόφυλλου. Tο πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ. Οι 
κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι δύο συστατικών (πολυουρεθάνης) 
πολύ σημαντικό για τοποθεσίες με υψηλή υγρασία όπως είναι τα νησιά.
Βαφή (φινίρισμα): 
Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για τη βαφή των θυρών με καπλαμά 
είναι οικολογικά και άκαυστα με πιστοποίηση ICRO Ιταλίας. 
Στάνταρ εξοπλισμός: 
τρεις μεντεσέδες βιδωτοί μονοί (Φ14mm). Κλειδαριά εσωτερικής 
πόρτας Ιταλίας (inox ή χρυσό) και λάστιχο.
Επιπλέον επιλογές πυρήνα: 
διάτρητη μοριοσανίδα (28dB ηχομόνωση), συμπαγής μοριοσανίδα, 
πετροβάμβακας, πυρήνας Soundcore 3x11VL (38dB ηχομόνωση).
Επιπλέον εξοπλισμός: 
μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί τριών ρυθμίσεων (Φ14mm) Ιταλίας, 
Κλειδαριά λουτρού, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, 
κλειδαριά τριών σημείων, κλειδαριά μαγνητική, πόμολο-κλειδαριά 
Μερόνι, πόμολο-κλειδαριά YALE.
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας: 
μέγιστο ύψος 218cm (κάλυψη με πρεβάζι έως 223cm), πλάτος 
κάσας 63-65-68-71-73-75-78-81-83-85-88-91-93-95-98cm. Για 
μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν συνεννοήσεως.
Πλάτος τοίχου: 
10-13-15-18-24cm. Η γκάμα συμπληρώνεται από συρόμενες πόρτες 
σπαστές πόρτες και πατάρια.

Kάσωμα

Τομή πόρτας:
Με πατούρα και 
χωρίς πατούρα

Πρεβάζι

Πυρήνες

Μεντεσές
Βλέπε σελ. 56

Πόμολο
Βλέπε σελ. 57

Συμπαγής 
Μοριοσανίδα

Χαρτοκυψέλη

Διάτρητη
Μοριοσανίδα

Soundcore
3x11VL

Κλειδαριά
Βλέπε σελ. 56

1. Μεσόπορτας
2. Κυλίνδρου
3. Λουτρού

Ίσιο

Ίσιο

Οβάλ

Οβάλ 1            2           3

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προιόντων μπορεί να αλλάξουν. Συμβουλευτείται την ιστοσελίδα της εταιρίας μας.



Ακτινοπροστασίας Πυρασφάλειας Ηχομόνωσης
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LAMINATE
CPL
LAMITEX

ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Νοσοκομείων - 
Σχολειων

Μεταλλικές κάσες
Τομές πορτών, κάσας - πυρήνες
Τεχνική επιμέτρηση πορτών
Σιδηρικά
Πόμολα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Ακτινοπροστασίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Πυρασφάλειας

ΠΟΡΤΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
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Laminate
Cpl
Lamitex006



Lamitex
Laminate

CPL

Χρώμα: Lamitex 1323 Χρώμα: Lamitex 1322
Κάσα: Ίσια Κάσα: Ίσια

Χρώμα: Lamitex 1325
Κάσα: Ίσια

007COVERDOORS
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Χρώμα: Lamitex 1315 Χρώμα: CPL 223
Κάσα: Ίσια Κάσα: Ίσια

Χρώμα: Lamitex 1823
Κάσα: Ίσια

Lamitex
Laminate
CPL
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Σχέδιο   T-363 Σχέδιο   T-364
Κάσα: Ίσια | Χρώμα: Lamitex 1323  

Κωδικός τζαμιού: Vas002
Κάσα: Ίσια | Χρώμα: Lamitex 1325

Κωδικός τζαμιού: 147

Σχέδιο   T-365
Κάσα: Ίσια | Χρώμα: Lamitex 1322

Κωδικός τζαμιού: 142
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x10mm

Lamitex
Laminate

CPL

Λεπτομέρειa σχεδίου
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Lamitex
Laminate
CPL

Σχέδιο   T-367
Κάσα: Ίσια | Χρώμα: Lamitex 1322

Κωδικός τζαμιού: 147

Σχέδιο   T-366
Κάσα: Ίσια | Χρώμα: CPL 223

Κωδικός τζαμιού: Vas002  

Λεπτομέρειες
Λεπτομέρειa μαγνητικής κλειδαριάς

Λεπτομέρειa κασώματος & σχεδίου
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Lamitex
Laminate

CPL

Σχέδιο   TB-400 Σχέδιο   TB-401
Κάσα: Ίσια | Χρώμα: Lamitex 1323Κάσα: Ίσια | Χρώμα: Lamitex 1823

Λεπτομέρειa σχεδίου
& κάσας

Λεπτομέρειa σχεδίου
& κάσας
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Lamitex
Laminate
CPL

Σχέδιο   C-232 Σχέδιο   C-233
Κάσα: Όβαλ | Xρώμα: CPL 37M
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x10mm

Κάσα: Όβαλ | Xρώμα: CPL 43M
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x10mm

Σχέδιο   C-231
Κάσα: Όβαλ | Xρώμα: CPL 43M
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x10mm
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Lamitex
Laminate

CPL

Σχέδιο   C-235 Σχέδιο   C-236
Κάσα: Όβαλ | Xρώμα: CPL 37M
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x5mm

Κάσα: Όβαλ | Xρώμα: CPL 51M
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x5mm

Σχέδιο   C-234
Kάσα: Όβαλ | Xρώμα: CPL 51M
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x10mm
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Lamitex
Laminate
CPL

Σχέδιο   C-238 Σχέδιο   C-239
Κάσα: Ίσια | Xρώμα: Lamitex 1315

Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x10mm
Κάσα:  Ίσια | Xρώμα: CPL 223
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x5mm

Σχέδιο   C-237
Κάσα: Όβαλ | Xρώμα: CPL 37M
Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x10mm
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Lamitex
Laminate

CPL

Σχέδιο   C-241 Σχέδιο   C-242
Κάσα: Ίσια | Xρώμα: Lamitex 1823

Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x5mm
Κάσα: Ίσια  | Xρώμα: Lamitex 1322

Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x5mm

Σχέδιο   C-240
Κάσα: Ίσια | Xρώμα: Lamitex 1823

Διακοσμητικό ΙΝΟΧ: 3x5mm
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Lamitex
Laminate
CPL

C-200

C-206

C-212

C-207

C-213

C-208

C-214

C-209

C-215

C-210

C-216

C-211

C-217

C-201 C-202 C-203 C-204 C-205
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Lamitex
Laminate

CPL

C-218

D-204

T-305

T-300

T-306

T-301

T-307

T-302

T-308

T-303

T-309

T-304

T-310

C-219 C-220 D-201 D-202 D-203
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Lamitex
Laminate
CPL

T-311

T-319

T-333

T-323

T-335

T-324

T-337

T-329

T-343

T-325

T-344

T-332

T-354

T-312 T-313 T-314 T-315 T-317
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Lamitex
Laminate

CPL
CP

L
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Χρωματολογιο CPL - Laminate - Lamitex

CPL-37M

ΔΡΥΣ-231*

1315 1322

ΛΕΥΚΟ-200

1323

ΒΕΓΚΕ-440*

1325 1823

CPL-43M CPL-51M CPL-223* ANIΓΚΡΕ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΜΟΝΟ ΟΒΑΛ

ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ-508

*Tα χρώματα CPL-223, ΔΡΥΣ-231 και ΒΕΓΚΕ-440 είναι διαθέσιμα σε οριζόντια και κάθετα νερά.
*Tα χρώματα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό.

Διαθέσιμο 
κάσωμα:  
Ίσιο / Οβάλ

Διαθέσιμο 
κάσωμα:  
Ίσιο / Οβάλ

Διαθέσιμο 
κάσωμα:  
Ίσιο
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Πόρτες
Λουστραριστές020 * ΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΑΥΣΤΑ, ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ  ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
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Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Ανιγκρε Ισόβενος
Βαφή: Φυσικό / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 114 1/1  / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 114 1/3  / Κάσα: Ίσια

ΗΒΗ     Μ-300 ΗΡΑ     Μ-301 ΚΑΛΥΨΩ     Μ-302

Πόρτες
Λουστραριστές
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 114 1/1 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 114 1/1  / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 110  / Κάσα: Ίσια

ΙΡΙΣ      Μ-303 ΚΑΛΛΙΡΟΗ  Μ-304 ΓΑΛΗΝΗ     Μ-305
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 114 1/3 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Luxury.
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 102 1/3  / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Retro
Βαφή: Inox με Πατίνα Mαύρη

Κάσα: Ίσια

ΕΡΑΤΩ     Μ-306 ΜΟΥΣΑ     Μ-307 ΑΡΙΑΔΝΗ    R-111



024

Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Retro
Βαφή: RAL 1013 με Πατίνα / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Retro
Καπλαμάς: Δρυς Φυσικό

Βαφή: Φυσικό με Λευκή Πατίνα / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Retro
Καπλαμάς: Δρυς Φυσικό

Βαφή: RAL 1013 με Πατίνα / Κάσα: Ίσια

ANTIKΛEIA   R-103 ΓΑΙΑ ΓΛΑΥΚΗ 
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 110 1/3 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 110 1/3  / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Οξυά 

Βαφή: Χρώμα 117 1/1 / Κάσα: Ίσια

ΑΥΤΟΝΟΗ   DS-101 EΡΜΙΟΝΗ   DS-102 ΘΕΑΝΩ    DS-103
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Οξυά 

Βαφή: Χρώμα 117 1/1 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό / ΙΝΟΧ: 3x10 mm

Βαφή: Χρώμα 109 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Ανιγκρέ

Βαφή: Χρώμα 103 / Κάσα: Ίσια

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ   DS-104 KΛΕΙΩ   DS-105  ΜΥΡΤΩ   DS-106
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Ανιγκρέ

Βαφή: Χρώμα 102 1/3 / Κάσα: Οβάλ

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Ανιγκρέ

Βαφή: Χρώμα 102 1/3  / Κάσα: Οβάλ

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Ανιγκρέ 

Βαφή: Χρώμα 103 / Κάσα: Ίσια

ΝΕΦΕΛΗ     DS-107 ΠΟΛΥΜΝΙΑ   DS-108 ΦΑΙΔΡΑ    DS-109
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Φυσικό 

Βαφή: Χρώμα 113 1/2 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Φυσικό

Βαφή: Χρώμα 113 1/2 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 114 1/1 / Κάσα: Ίσια

ΝΙΟΒΗ   DS-110 KΥΜΟΘΕΗ   DS-111  ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  DS-112
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 5510 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό

Βαφή: Χρώμα 5510  / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό / ΙΝΟΧ: 3x10mm

 Βαφή: Χρώμα 5510 / Κάσα: Ίσια

ΑΙΓΛΗ     DS-113 ΛΕΥΚΟΘΕΗ   DS-114 ΟΥΡΑΝΙΑ   DS-115
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό 

Βαφή: Χρώμα 5510 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Βαφή: Λάκα 27-1 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Βαφή: Χρώμα RAL 9001 / Κάσα: Ίσια

ΚΑΛΛΙΟΠΗ   DS-116 ΙΝΩ   DS-117 ΠΡΩΤΩ  DS-118
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design
Βαφή: Λάκα 27-1 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
Βαφή: Λάκα Λευκή  / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
 Βαφή: Χρώμα RAL 9001 / Κάσα: Ίσια

ΙΞΙΟΝΗ     DS-119 ΘΟΗ   DS-120 ΡΕΑ   DS-121
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Design 
Βαφή: Λάκα Λευκή / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
ΙΝΟΧ: 3x10 mm 

Βαφή: Χρώμα RAL 5010 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Design
ΙΝΟΧ: 3x10 mm 

Βαφή: Χρώμα RAL 3020 / Κάσα: Ίσια

ΣΠΕΙΩ   DS-122 ΔΙΩΝΗ   DS-123 ΗΡΩ  DS-124
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό 

Βαφή: Χρώμα 109 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Aνιγκρέ 

Βαφή: Χρώμα 103 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Crystal
 Καπλαμάς: Ανιγκρέ

Βαφή: Χρώμα 102 1/3 / Κάσα: Οβάλ

ΚΑΛΙΑΝΔΗ   Τ-304 ΑΡΜΟΝΙΑ   Τ-500 ΜΕΛΙΤΤΑ   Τ-311
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Crystal 
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό / ΙΝΟΧ: 3x10mm

Βαφή: Χρώμα 109 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό 

Βαφή: Χρώμα 5510 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό 

Βαφή: Χρώμα 109 / Κάσα: Ίσια

ΙΟΚΑΣΤΗ   Τ-501 ΚΛΕΟΝΙΚΗ   Τ-301 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  Τ-302
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Καρυδιά με νερά FN230 

Βαφή: Χρώμα 108 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Aνιγκρέ / ΙΝΟΧ: 3x10 mm 
Βαφή: Χρώμα 102 1/3 / Κάσα: Οβάλ

Τύπος Πόρτας: Crystal
 Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό / ΙΝΟΧ: 3x10 mm

Βαφή: Χρώμα 5510 / Κάσα: Ίσια

ΕΥΔΟΞΙΑ   Τ-314 ΦΗΜΗ   Τ-317 ΧΑΡΑ   Τ-344
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Crystal 
Καπλαμάς: Ανιγκρέ

Βαφή: Χρώμα 102 1/3 / Κάσα: Οβάλ

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό 

Βαφή: Χρώμα 109 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Ανιγκρέ 

Βαφή: Χρώμα 102 1/3 / Κάσα: Οβάλ

ΗΡΙΓΟΝΗ   Τ-305 ΑΝΘΕΜΙΣ   Τ-303 ΙΣΜΗΝΗ  Τ-309
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Πόρτες
Λουστραριστές

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό / ΙΝΟΧ: 3x10 mm 

Βαφή: Χρώμα 109 / Κάσα: Ίσια

Τύπος Πόρτας: Crystal
Καπλαμάς: Δρυς Τεχνητό 

Βαφή: Χρώμα 5510 / Κάσα: Ίσια

ΚΑΛΛΙΣΤΩ   Τ-352 ΛΕΥΚΙΠΠΗ   Τ-307



038

Πόρτες
Λουστραριστές

Χρωματολόγιο Λουστραριστές

Δρυς Τεχνητό
Χρώμα: 114 1/1

Ανιγκρέ
Χρώμα: 102 1/3

Ανιγκρέ
Χρώμα: 103

Δρυς Τεχνητό
Χρώμα: 5510

Δρυς Τεχνητό
Χρώμα: 110

Δρυς Φυσικό
Χρώμα: 113 1/2

Δρυς Φυσικό
ΛΕΥΚΗ ΠΑΤΙΝΑ

Δρυς Φυσικό
RAL 1013

ME ΠATINA

Οξυά
Χρώμα: 117 1/1

Δρυς Τεχνητό
Χρώμα: 114 1/3

Δρυς Τεχνητό
Χρώμα: 110 1/3

Δρυς Τεχνητό
Χρώμα: 109

Λο
υσ
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Ειδικές Πόρτες
Νοσοκομείων - Σχολείων040



041COVERDOORS

Ειδικές Πόρτες
Νοσοκομείων-Σχολείων

Η εταιρία Coverdoors παρουσιάζει τη 
νέα σειρά πορτών της με επένδυση 

HPL (High Pressure Laminate) που 
είναι διαθέσιμη σε 12 βασικά χρώματα. 

Η Coverdoors προσφέρει τώρα μια 
πλήρη σειρά από πόρτες HPL για να 

συμπληρώσει γκάμα των προϊόντων 
της. Οι HPL πόρτες χρησιμοποιούν 

σαν τελική επένδυση ένα ανθεκτικό 
σύστημα πολλαπλών στρώσεων 
φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με 

ειδικές ρητίνες. Ως αποτέλεσμα, η πόρτα 
που είναι επενδεδυμένη με HPL γίνεται 
πιο ανθεκτική σε ζημιές που συνήθως 

παρατηρούνται σε περιοχές υψηλής 
επισκεψιμότητας, όπως δημόσια κτήρια 

(νοσοκομεία, σχολεία, γραφεία κτλ) . 
Λόγω της ανώτερης ποιότητας τους, 

οι πόρτες HPL μπορούν να καθαρίζονται 
συχνά και να συντηρούνται, χωρίς τον 

κίνδυνο να πάθουν κάποια ζημιά από τα 
καθαριστικά. Οι πόρτες HPL διατίθενται 

κατά παραγγελία και μπορούν να 
κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε 

μέγεθος και χρώμα από τα διαθέσιμα.
Πόρτα    HPL μπλε Πόρτα    HPL γκρι

με φάσα προστασίας ΙΝΟΧ
& μεταλλική κάσα

με μεταλλική κάσα



Διαθέσιμοι 
πυρήνες

Πληροφορίες για το προϊόν 
Ευρύ φάσμα των διαθέσιμων χρωμάτων όπως φωτεινά χρώματα ή έντονα μοτίβα 
και αποχρώσεις ξύλου. Ιδανικό για χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα, όπου είναι 
απαραίτητο τακτικό καθάρισμα και συντήρηση. Επιφάνεια πολλαπλών στρώσεων 
ανθεκτική σε γρατζουνιές και χτυπήματα.

Πυρήνας: 3x11VL Soundcore 
Ηχομόνωση: 38dB 
Πυρασφάλεια: 20min 
Κατηγορία: Heavy duty

Πυρήνας: 33VL συμπαγής 
μοριοσανίδα
Ηχομόνωση: 32dB 
Πυρασφάλεια: 30min 
Κατηγορία: Heavy duty

Πυρήνας: Διάτρητη μοριοσανίδα 
33mm
Ηχομόνωση: 28dB 
Πυρασφάλεια: Μη διαθέσιμο 
Κατηγορία: Heavy duty

Πυρήνας: Χαρτοκυψέλη
Ηχομόνωση: Μη διαθέσιμο
Πυρασφάλεια: Μη διαθέσιμο 
Κατηγορία: Medium duty

042

Ειδικές Πόρτες
Νοσοκομείων-Σχολείων
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Ειδικές Πόρτες
Νοσοκομείων-Σχολείων

Χρωματολόγιο HPL

ΗP
L

ΗPL- 406

ΗPL- 845

ΗPL- 475

ΗPL- 856

ΗPL- 477

ΗPL- 859

ΗPL- 478

ΗPL- 860

ΗPL- 810

ΗPL- 861

ΗPL- 813

ΗPL- 879
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Ειδικές Πόρτες
Ακτινοπροστασίας044



Οι πόρτες ακτινοπροστασίας έχουν ένα πολύ χρήσιμο και προστατευτικό ρόλο σε περιοχές με υψηλά επίπεδα 
ακτινοβολίας Χ (X-RAY), όπως σε νοσοκομεία και εργαστήρια. Η Coverdoors μπορεί να παρέχει ξύλινες πόρτες 
ακτινοπροστασίας, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με εσωτερική επένδυση μολύβδου. Μονόφυλλες ή δίφυλλες για 
χώρους με πρόβλεψη προστασίας από την ακτινοβολία. Διατίθενται με επένδυση HPL.

Κατασκευή 
Οι πόρτες κατασκευάζονται από τελάρο σκληρής ξυλείας 33χ50mm. Ο πυρήνας της πόρτας είναι διάτρητη 
μοριοσανίδα. Το ξύλινο τελάρο πρεσάρεται αμφίπλευρα με HDF, το οποίο έχει μία ενδιάμεση στρώση μολυβιού, 
πάχους 1, 1.5 ή 2mm ως πυρήνα. Η τελική ενίσχυση της πόρτας μπορεί να είναι από 1 έως 4mm μόλυβδο. Οι πόρτες 
φέρουν οπές για κλειδαριά και πόμολο. Η κλειδαριά είναι ειδική για πόρτα ακτινοπροστασίας. Η οπή για το πόμολο 
και τον κύλινδρο είναι σε διαφορετική θέση (έκκεντρα) ώστε να μην υπάρχει απώλεια. Επίσης, χρησιμοποιούνται 
μεντεσέδες βαρέως τύπου. Επιπρόσθετα μπορεί να μπει και παράθυρο με τζάμι από μολυβδίαλο αντίστοιχης 
προστασίας με αυτή της πόρτας.

045COVERDOORS

Ειδικές Πόρτες
Ακτινοπροστασίας

Κλειδαριά
Ακτινοπροστασίας



Ειδικές Πόρτες
Πυρασφάλειας046



Ασφάλεια και υψηλή αισθητική είναι τα δύο 
χαρακτηριστικά που περιγράφουν καλύτερα τις 

πόρτες πυρασφαλείας που κατασκευάζονται από 
την Coverdoors. Είτε πρόκειται για μοντέρνο, είτε 
για κλασικό σχεδιασμό  η πόρτα πυρασφαλείας  

μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο 
και να ταιριάζει τέλεια, τόσο στις απαιτήσεις του 
πελάτη, όσο και στις απαιτήσεις του εσωτερικού 

χώρου.

Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται, 
η ακρίβεια της κατασκευής, καθώς και o 

εξαιρετικός σχεδιασμός, είναι οι λόγοι που οι 
πόρτες πυρασφαλείας με το λογότυπο Cover-

doors αποτελούν την ιδανική λύση για χώρους, 
όπου απαιτείται αυξημένη ασφάλεια. 

Οι πόρτες πυρασφαλείας από την Coverdoors 
εξασφαλίζουν πυραντοχή 60 min σύμφωνα με 

πιστοποιητικά από τα εργαστήρια δοκιμών:
Exova Warrington fire testing, United Kingdom

Πρότυπο BS 476 Part 22:1987

Διατίθενται με επένδυση HPL ή καπλαμά.



Ειδικές Πόρτες
Ξενοδοχείων048



Η διαχείριση της ακουστικής και της 
πυρασφάλειας αποτελεί σημαντική 

προτεραιότητα στον τομέα των ξενοδόχων 
και πλέον αποτελεί το κλειδί για να εξασφάλισει 

στους επισκέπτες έναν ήσυχο και ξένοιαστο 
ύπνο. 

Ο θόρυβος μπορεί να είναι μια μεγάλη 
ενόχληση για τον επισκέπτη και η μείωση αυτού 

είναι υψίστης σημασίας.
Επειδή οι πόρτες αποτελούν το κυριότερο μέσο 
μετάδοσης του ήχου θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές από 

τον κάθε ξενοδόχο. 

Η πυρασφάλεια είναι επίσης ένας σημαντικός 
τομέας που οι ξενοδόχοι δεν πρέπει να 

παραμελήσουν γιατί σε περίπτωση πυρκαγιάς 
οι πόρτες θα πρέπει να αντέξουν ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα ώστε να προλάβουν 
να έρθουν οι ομάδες διάσωσης και η 

πυροσβεστική.

Η σειρά πορτών Hotel από την Coverdoors 
μπορεί να εγγυηθεί ότι επιτυγχάνει και τους 

δύο στόχους της πυρασφαλείας καθώς και της 
ηχομόνωσης διαθέτοντας δείκτες ηχομόνωσης 

30dB, 35dB, 39dB και δείκτη πυρασφαλείας 
60min Καπλαμάς: Δρυς φυσικό

Κάθετα νερά Φαρδυβένα 
Βαφή: Χρώμα 136 Μόκα με πατίνα

Σχέδιο     Η  100
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Πόρτες
Λουστραριστές

Καπλαμάς: Δρυς φυσικό
Κάθετα νερά Ισοβένο
Βαφή: Χρώμα 108

Καπλαμάς: Δρυς φυσικό
Κάθετα νερά Φαρδυβένα

Βαφή: Χρώμα 1013 Μπεζ με πατίνα

Καπλαμάς: Δρυς φυσικό
Κάθετα νερά Φαρδυβένα

Βαφή: Χρώμα 137 Γκρι με πατίνα

Σχέδιο     Η  103Σχέδιο     Η  102Σχέδιο     Η  101
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Πόρτες
Λουστραριστές

Καπλαμάς: Δρυς τεχνητό
Οριζόντια νερά 

Βαφή: Χρώμα 132

Καπλαμάς: Δρυς φυσικό
Κάθετα νερά Φαρδυβένα 

Βαφή: Χρώμα 107

Καπλαμάς: Δρυς τεχνητό
Κάθετα νερά

Βαφή: Χρώμα 111

Σχέδιο     Η  106Σχέδιο     Η  105Σχέδιο     Η  104



036

Τεχνικές & 
Εξαρτήματα052
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Μ
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Μεταλλικές κάσες από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1.5mm. Μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι, εργοστασίου Simonswerk για 
ξύλινες πόρτες με καβαλίκι ή χωρίς. Στην τυποποιημένη γκάμα των προφίλ μας περιλαμβάνονται κάσες με σκοτία ή χωρίς και 
με πατούρα για λάστιχο ή όχι. Οι κάσες παραδίδονται με ψυχρό τοπικό γαλβάνισμα στα σημεία συγκόλλησης ή επιπλέον 
με εποξειδικό αστάρι ή ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε αποχρώσεις RAL. Επίσης υπάρχει ένα ειδικό προφίλ για 
γυψοχωρίσματα, την διαιρούμενη κάσα η οποία έχει εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, χαμηλό κόστος μεταφοράς και 
τοποθέτηση μετά ή ταυτόχρονα με τις γυψοσανίδες χωρισμάτων.

 

  

AL21

ALLER RETOUR

AR41 SE51

SE52

SE53

Μεταλλική
Κάσα



Προέκταση κάσας

Κάσωμα
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ΤΕΛΑΡΟ MDF - ΒΑΦΗ ΙΝΟΧ

Σχέδιο καθορισμού φόρας πόρτας

Αριστερή

Αντίστροφη
Αριστερή

Πόρτες που
ανοίγουν προς

τα μέσα

Πόρτες που
ανοίγουν προς

τα έξω

Αντίστροφη
Δεξιά

Δεξιά

Σπαστή πόρτα

Τυπική πόρτα

Αριστερή

Αριστερή

Δεξιά

Δεξιά

Συρόμενη εξωτερική

Συρόμενη χωνευτή



Τεχνικά Στοιχεία Τυπικής Πόρτας - Τρόπος Μέτρησης
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Τεχνικά
Στοιχεία

Ύψος ανοίγματος
Χ

π.χ. 211 cm

Πλάτος ανοίγματος
Υ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣ - ΠΟΡΤΑΣ

85 cm

Πάχος τοίχου
και κάσας Ζ

Ζ Χ Υ Β F Α = Β + 5,5 cm C = Β - 4,5 cm G = F - 9 cm Ε = F +11 cm D = F - 3,5 cm

13 cm

Ύψος κάσας
Β

210 cm

Πλάτος 
κάσας 

F

83 cm

Ύψος πάτωμα-
πρεβάζι Α

Ύψος καθαρό
πέρασμα C

Πλάτος καθαρό
πέρασμα G

215,5 cm 205,5 cm 74 cm

Πλάτος 
πρεβάζι-πρεβάζι 

Ε

Άνοιγμα πόρτας με
τοποθετημένους

μεντεσέδες D

94 cm 79,5 cm
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Σιδηρικά

ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΚΑΙ ΚΥΛIΝΔΡΟ YALE

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 7x44cm ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 20x22,5cmΠΟΜΟΛΟ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
MERONI

ΠΟΜΟΛΟ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
YALE

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA ME KΛΕΙΔΩΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΣΤΗΣ - ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΠΥΡΟΥ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΟΝΟΥ ΠΥΡΟΥ 

2 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ

ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

PULLER 
ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ
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Πόμολα

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΟΝΟΥ ΠΥΡΟΥ 
2 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πόμολα

κωδ. 745

κωδ. 1115

κωδ. 1505 κωδ. 1515 κωδ. 1535

κωδ. 775 κωδ. 1145 κωδ. 1495

κωδ. 925 κωδ. 865 κωδ. 735 κωδ. C-1045

κωδ. C-1275



5mm

3mmC1

10mm

3mmC2

10mm

3mmV2

5mm

3mmV1

10mm

3mmU1

D4: 5x50D1: 5x26

D3: 5x32 V1: 3x6 V2: 3x10

D2: 5x32 D5: 4x25

25mm

4mmD5

50mm

5mmD4

26mm

5mmD1

32mm

5mmD2

Διαμορφώσεις εργαλείων παντογράφου

058

Εργαλεία
Παντογράφου



DESIGN
YOUR HOME
DESIGN
YOUR LIFE
www.coverdoors.gr
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